
5555

EBARA 흡수식 냉온수기
REW시리즈 증기소비율 3.9kg / (h/USRT)



56

1. 초기 기동시간의 단축

기동시의 용액 순환량을 최적화함으로써 기동시간의 단축을 실현하

습니다. 

2. 정지의 희석운전시간 단축
정지시의 운전상황을 판단하여 최적의 희석시간을 결정합니다. 에너지

절감을 위하여 여분의 희석운전을 피하는것도 가능합니다.

3. 연동회로 표준장착

냉수, 냉각수, 펌프 및 냉각탑 팬의 연동회로를 표준장비로 합니다. 또

냉각탑팬의 발정회로는 온도센서도 포함하므로써 설비비의 절감요인이

됩니다. 

4. 운전상태의 디지털 표시기능
제어반 운전관리에 필요한 냉수온도, 냉각수 온도, VALVE개도,
용액온도 등 각각의 디지털 표시가 가능합니다. 

5. 고장방지회로에 의해 고정정지 사전방지 기능 부착
기내에 설치된 센서류가 항상 운전상태를 감시하고, 냉온수기가 고장

정지하기전에 이상을 감지하여 자동제어 하므로 고장 정지의 발생을

최소화하고 있습니다.  

고온재생기 노점제어

고온재생기 용액온도제어

고온재생기 압력제어

6. 프리알람에 의한 예방보전이 가능
프리알람에 의해 냉각수 튜브의 오염, 부품의 교환주기등을 예지할 수

있습니다.

냉각수 LTD  상승 추기펌프 과부하
구성부품교환시기 내압상승
온도센서이상(7종)  

7.정전대책 회로를 표준장비로 장착
10분 이내의 정전대책회로는 표준장비로 되어있습니다. 이 경우 복전

후 자동 기동 합니다. 하지만, 정전시에 증기공급을 중단시키는 절비가

필요합니다. 정전시간이 10분 이상이되면 고장정지 됩니다.

>> 그레이드를 향상시킨 고성능 마이콤 탑재
냉동기의 제어반인 기존의 마이콤을 Grade up 하여 최적의 운전제어와 운전정보관리의 양측으로 고성능화를 실현하 습니다

REW형 시리즈는
증기소비율 3.9KG/ (h/USRT)이고, 고효율의 성능을 제공하여
고성능마이콤을 탑재한 최신형 에너지 절감형 흡수냉동기 입니다.

고온재생기온도

고온재생기출구온도

고온재생기입구온도

고온재생기노점온도

냉동기발정회수

냉수입출구온도

냉각수입출구온도

냉동기 운전시간

냉매펌프운전시간

용액펌프운전시간

온도계측

냉매증발온도

냉매응축온도

흡수기용액온도

용량변개도

냉동능력

냉각수출구온도
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드레인 출구온도는 90℃이하

증기드레인은 FLUSHING 없이 90℃이하로 배출합니다.  드레인

트랩은 본체에 부착되어 경제적이기 때문에 설비비 절감에 요인

이 됩니다. 

기동시 증기량 억제

냉방스타트시 과다한 증기소비를 방지하기 위하여 증기변을

SLOW START로 하여 보일러측에 지장이 발생하지 않는 운전방

식을 채용하고 있습니다.  

일상운전의 경우에는 추기 조작이 필요없습니다.

냉동기 내부에서 발생하는 블응축 가스는 용액펌프의 토출시 발

생하는 압을 이용하여 이젝터로 냉동기 운전중 추기 탱크내에 저

장함으로 기내는 깨끗하게 보전됩니다.  추기 탱크내의 불응축

가스는 자동추기장치에 의해 기외로 자동적으로 배출되므로 일

반공조용도의 추기 작업은 필요없습니다. 또한 운전시간이 길어

블응축 가스가 많이 발생할 경우에는 자동추기장치를 추가하는

것도 가능합니다.

냉수 및 냉가수계의 수실은 가로방향

튜브점검, 청소시 편리하게 냉수 및 냉각수계의 수실을 가로방향

으로 하 습니다. 또 수실카바는 경첩을 부착하여 현장에서 작업

이 용이하게 하 습니다.  



58

표준사양

형식 (RCDG)

냉 동 능 력

냉

수

냉

각

수

증

가

전

원

치
수
·
중
량

입출구온도

유량

얍력손실

접속구경

패스수

입출구온도

유량

얍력손실

접속구경

패스수

소비량

증가입구접속구경

드레인출구접속구경

전원

전원용량

냉매펌프

용액펌프

용액스프레이펌프

길이

폭

높이

반입중량

운전중량

REW 015 018 021 025 028 032

{USRT} 150 180 210 250 280 320

℃ 12 → 7℃

L/min 1510 1810 2120 2520 2820 3230

kPa 81 81 77 81 72 72

A(mm) 100 100 125 125 150 150

- 4 4 4 4 3 3

℃ 32 → 37.2℃

L/min 2500 3000 3500 4170 4670 5330

kPa 113 123 118 123 93 98

A(mm) 125 125 150 150 200 200

- 3+1 3+1 3+1 3+1 2+1 2+1

㎏/h 585 702 819 975 1092 1248

A(mm) 50 50 65 65 65 65

A(mm) 25 25 25 25 25 25 

VX㎐ 200×50/60,220×60

kVA 9.0 9.0 10.5 11.5 11.5 11.5

kW 0.15 0.15 0.3 0.3 0.3 0.3

kW 2.2 2.2 2.2 3.2 3.2 3.2

kW 0.9 0.9 1.5 1.5 1.5 1.5

mm 3580 3580 3585 3585 460 4660

mm 1680 1790 1855 1955 190 1925 

mm 1900 1940 2050 2160 2100 2170

t 6.9 7.6 8.5 9.7 11.1 12.1  

t 7.4 8.2 9.3 10.5 12.1 13.1

항 목 남품범위 비 고 항 목 납품범위 비 고
냉동기 본체 반입 ○ 냉동기 도장 ○
제어반 ○ 냉동기 보온, 보냉 ○
용액, 냉매 ○ 취급설명서 ○ 3부
공장내 기 시험 ○ 운전 교육 ○ 1회
냉동기 본체 설치 ○ 포장 잔재 처리 ×
시운전 및 조정 ○ 기초공사 ×

표준 납품 범위

주1) 설치 및 시운전시 필요한 물, 전기, rktm 등의 소모품은 공급하여 주십시오.  
주2) 냉각수입구온도가 15℃이하로 내려갈 경우에는 냉각수온도제어가 필요합니다. 또한 냉각수팬 발정회로는 표준장비에 되어있습니다.(온도센서포함)  
주3) 옥외카바의 경우는 보냉, 보온공사 및 옥외카바 상부도장을 당사에서 실시합니다
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형식 (RCDG)

냉 동 능 력

냉

수

냉

각

수

증

가

전

원

치
수
·
중
량

입출구온도

유량

얍력손실

접속구경

패스수

입출구온도

유량

얍력손실

접속구경

패스수

소비량

증가입구접속구경

드레인출구접속구경

전원

전원용량

냉매펌프

용액펌프

용액스프레이펌프

길이

폭

높이

반입중량

운전중량

REW 036 040 045 050 060 070

{USRT} 360 400 450 500 600 700

℃ 12 → 7℃

L/min 3630 4030 4540 5040 6050 7060

kPa 74 75 70 70 69 74 

A(㎜) 150 150 200 200 200 200 

- 3 3 3 3 3 3

℃ 32 → 37.3℃

L/min 6000 6670 7500 9340 10000 11670  

kPa 98 98 93 98 96 103

A(mm) 200 200 250 250 250 250

- 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1

㎏/h 1404 1560 1755 1950 2340 2730

A(mm) 65 80 80 80 100 100 

A(mm) 25 25 25 25 25 25 

VX㎐ 200×50/60,220×60

kVA 12.0 15.0 15.0 15.0 17.0 17.0

kW 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

kW 3.2 3.7 3.7 3.7 5.5 5.5 

kW 1.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

mm 4665 4700 4810 4810 5810 5810 

mm 2075 2120 2230 2285 2505 2670 

mm 2250 2340 2480 2550 2800 2945

t 13.9 14.8 16.3 17.3 22.6 24.3   

t 15.1 16.2 17.9 19.2 24.8 26.8

주1) 공급증기압력은 0.78MPa(포화온도)입니다. 증기가 이 압력 및 온도를 초과할 경우 감압, 감온하여 공급하여 주십시오.  

주2) 냉수의 최고 사용압은 0.78MPa이고, 오염계수는 0.000088㎡KW로 합니다.  

주3) 드레인 배출온도는 90℃이하입니다. 배압은 49kPa이하로 설계하여 주십시오.  

주4) 성능, 기능에 대하여는 JIS B8622에 근거하 습니다.  

주5) 냉수, 냉각수 및 증기드레인의 술질은 일본 냉동공조공업회의 술질가이드라인, JRA-GL-02-1994에 근거하 습니다.  

주6) 이중효용흡수냉동기의 고온재생기 증기실은 제2종 압력용기로 되어있습니다.
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1. □이내에 표기된 기기는 표준납품범위입니다.  

2. 그림 중 납입 범위 이외의 배관계통도중에 표기한 각종기기의 취부는 예를 들어 표시하 습니다.  

3. 냉수계의 배관 보유 유량은 냉수순환량의 5배 이상을 확보하여 주십시오.

냉방 사이클·배관흐름도

>> 냉방사이클

냉매는 증발기내에서 증발하고 냉수를 냉각합니다. 증발된 냉매는 흡수기내의 농요액에 흡수됩니다.  
냉매를 흡수하여 희석된 용액(희용액)은 용역펌프에 의해 열교환기를 거쳐 고온재생기와 저온재생기로 들어갑니다. 
저온재생기에서는 고온재생기에서 발생한 냉매증기를 가열하여 중간농도용액이 됩니다. 
고온열교환기를 거친 농용액과 중간농도용액이 합해져서 중온 및 저온열교환기를 경유, 흡수기로 들어가고 증발기에서 증발한
냉매증기를 흡수합니다.  저온재생기에서 발생한 냉매는 응축기에서 냉각수에 의해 냉각, 응축되어 증발기로 돌아갑니다. 

>> 배관흐름도

고온재생기

증기

트레인트랩

증기드레인

드레인열교환기

스트레이나

안전면

감압면

스팀 보일러

드레인탱크

드레인
열교환기

Air Vent

Air Vent 팽창탱크

배기장치

보급수

공조기

냉수펌프

냉각수펌프드레인

드레인

스트레이나

스트레이나

증기조절밸브

외부배기

용액펌프

흡수기

냉각수입구

냉매펌프

냉수출구

저온재생기

증발기

용축기

냉수입구
냉각수출구

농용액
중간농도용도액 A
중간농도용도액 B
희석액
냉매액
냉매증기

고온용액
열교환기

중온용액
열교환기

스프레이펌프

추가펌프옵션

저온용액
열교환기
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형식(REW) 015 018 021 025 028 032 036 040 045 050 060 070 
a mm 1215 1215 1265 1310 1300 1320 1375 1390 1415 1415 1775 1780
b mm 665 690 720 755 740 760 800 820 845 875 975 1025
c mm 1615 1615 1630 1630 2150 2150 2150 2150 2190 2190 2690 2690
d mm 480 500 560 600 1870 1920 1995 2070 2215 2285 2505 2650 
e A 100 100 125 125 150 150 150 150 200 200 200 200
f mm 560 560 515 495 530 540 550 450 370 365 530 530
g mm 470 490 525 560 545 565 605 625 650 675 770 820
h mm 1615 1615 1630 1630 2150 2150 2150 2150 2190 2190 2690 2690
i mm 1900 1940 2050 2160 2100 2170 2250 2340 2480 2550 2800 2945 
j mm 285 300 335 360 335 350 380 400 435 450 525 540
k mm 1640 1640 1655 1655 2180 2180 2180 2180 2220 220 2720 2720 
l A 125 125 150 150 200 200 200 200 250 250 250 250
m mm 1480 1520 1630 1710 1710 1740 1820 1870 2010 2060 2280 2430
n mm 740 785 820 855 930 945 1005 1015 1060 1105 1210 1290
o mm 1805 1805 1805 1805 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2805 2805
p A 65 65 65 65 80 80 80 80 80 100 100 100
q mm 1000 1040 1130 1180 1185 1180 1260 1280 1420 1470 1715 1860
r mm 950 1015 1050 1085 1070 1075 1135 1150 1190 1215 1375 1455
s mm 1240 1240 1240 1240 1740 1740 1740 1740 1740 1740 2200 2200
t A 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 40 40
u mm 830 875 910 945 930 945 1005 1060 1015 1105 1210 1290
L mm 3580 3580 3585 3585 4660 4660 4665 4700 4810 4810 5810 5810
W mm 1685 1780 1845 1935 1900 1925 2040 2065 2160 2255 2455 2620
H mm 1900 1940 2050 2160 2100 2170 2250 2340 2480 2550 2800 2945

t 6.9 7.6 8.5 9.7 11.1 12.1 13.8 14.8 16.3 17.3 22.6 24.3
t 7.4 8.2 9.3 10.5 12.1 13.3 15.1 16.2 17.9 19.2 24.8 26.8

냉수

냉각수

스팀

드레인

외형도

반입중량
운전중량

REW 015~025

REW 028~070

냉각수출구

냉각수출구

저온재생기

저온재생기

냉수출구

냉수출구

냉각수입구

냉수입구

냉수입구

냉수출구

냉수출구

냉수입구

냉수입구

냉각수입구 제어반

제어반

고온재생기

고온재생기

스팀입구

스팀입구

드레인
출구

드레인
출구
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증발기 쉘 베이스

형식(RCW) 015 018 021 025 028 032 036 040 045 050 060 070 
a mm 1380 1380 1380 1380 1860 1860 1860 1860 1860 1860 2360 2360
b mm 830 875 910 945 930 945 1005 1015 1060 1105 1250 1420 
c mm 420 440 475 510 495 515 555 575 600 625 750 770
d mm 890 960 995 1030 1010 1015 1095 1095 1160 1225 1410 1610 
e mm 220 220 220 220 240 240 240 240 240 240 240 240
f mm 170 170 170 170 200 200 200 200 200 200 200 200
g mm 390 390 390 390 440 440 440 440 440 440 440 440
h mm 1210 1210 1210 1210 1660 1660 1660 1660 1660 1660 2140 2140
i mm 3200 3200 3200 3200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 5200 5200
j mm 565 585 620 655 640 660 700 720 745 770 895 915
k mm 285 310 310 310 315 305 325 315 335 355 355 385
l mm 1680 1770 1840 1910 1885 1910 2030 2050 2140 2230 2500 2720
m mm 100 100 100 100 130 130 130 130 130 130 130 130
n mm 150 150 150 150 170 170 170 170 170 170 170 170
o mm 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300
p mm 470 490 525 560 545 565 605 625 650 675 800 820
q mm 940 980 1050 1120 1090 1130 1210 1250 1300 1350 1600 1640
r mm 550 600 600 600 605 590 630 610 650 690 705 890
s mm 1490 1580 1650 1720 1695 1720 1840 1860 1950 2040 2305 2530
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보수 스페이스·보냉 보온면적

>> 보수 SPACE

형식(REW) 015 018 021 025 028 032 036 040 045 050 060 070 
a mm 1805 1805 1805 1805 2345 2345 2345 2345 2420 2420 2920 2920
b mm 1775 1775 1780 1775 2315 2315 2320 2320 2390 2390 2890 2890
c mm 220 245 245 270 245 245 270 270 300 300 290 355
d mm 790 835 870 929 902 910 997 1019 1070 1095 1235 1315
e mm 510 535 570 605 585 610 645 670 690 715 790 820
f mm 3520 3615 3685 3804 3732 3765 3912 3959 4060 4110 4315 4490
g mm 5620 5620 5620 5620 6665 6665 6665 6665 6810 6810 7860 7860
h mm 400 425 460 495 475 500 540 560 585 610 720 765
i mm 820 865 935 1005 970 1015 1095 1135 1185 1235 1545 1545
j mm 1735 1735 1730 1730 2680 2680 2680 2680 2580 2580 3650 3650
k mm 180 205 205 230 205 205 230 230 255 255 265 330

형식(REW) 015 018 021 025 028 032 036 040 045 050 060 070  
보냉면적 ㎡ 8.2 8.7 9.3 10.3 11.4 12.5 13.0 14.9 15.9 17.0 22.5 24.0  
보온면적 ㎡ 13.9 14.7 15.6 16.6 19.9 20.7 21.7 22.6 23.6 24.8 30.7 31.7

>> 보냉 보온면적

·증발기본체
·증발기수실카바
·냉매펌프배관

·용액배관 고온재생기

보냉시공부 보온시공부

·용액별교환기, 용액배관
·증기Header(헤다), 냉매증기배관

보냉시공부분 고온부 보온시공부분 저온부 보온시공부분

냉동기

저온부

고온부

튜브교체 SPACE(반대측도 가능)
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형식 015 018 021 025 028 032 036 040 045 050 060 070 
L1(mm) 3540 3565 3565 3590 4660 4675 4700 4725 4810 4810 5940 5935
W1(mm) 1420 1465 1530 1600 1610 1650 1730 1770 1820 1875 2085 2185
H1(mm) 1900 1940 2050 2160 2100 2170 2250 2340 2480 2550 2800 2945
반입중량 4.6 5.0 5.7 6.4 7.5 8.1 9.0 9.8 10.9 11.6 15.8 17.3

■저온 셀

형식 015 018 021 025 028 032 036 040 045 050 060 070 
L2(mm) 3500 3540 3540 3580 4580 4580 4620 4655 4655 4660 5760 5760
W2(mm) 600 645 645 600 660 635 680 655 685 725 750 800
H2(mm) 1900 1940 2050 2160 2100 2170 2250 2340 2480 2550 2750 2945
반입중량 1.9 1.9 2.0 2.2 2.5 2.7 2.8 3.0 3.3 3.4 4.2 4.6 

■고온 셀

>> 스팀 컨트롤 밸브

>> 2단 분리 반입(option)

밸브크기 40A 50A 65A

형태 RCW015 RCW015 RCW015
~036 ~050 ~070

A 131 131 178
B 151 151 140
C 105 120 140
D 140 155 175
L 165 180 190
L1 67 74 77
H1 226 226 251
H2 283 288 304
H3 91 96 109

■스팀밸브

증발기
응축기

흡수기
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제어판

>> 3상 연결 다이어그램 / 제어판 상세도

>> Control Panel

전원공급
3 Φ200V×50/360 Hz, 220V×60Hz

전원노이즈
제거기

제어판
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제어판

>> 보조기기 연동회로

전원

동력반 (납입범위외)

냉수펌프

냉수펌프회로

냉각수펌프회로

냉각탑팬회로

보조릴레이

냉수기제어반

냉각수펌프

냉각탑팬

냉수기제어반

보조기기인터록용

>> 원격 감시신호 회로도

옵션타입(공장설치)표준타입(판넬스위치)

A방식 B방식 C방식 D방식 E방식 F방식

on   off on/off on   off on/off on   off on/off

Ty
pe

C
en

te
r

C
on

tr
ol
 r
oo

m

무전압 a+b 접점
PULSE(순간)신호

무전압 a접점
HOLD(연속)신호

DV24V 유전압 a 접점
HOLD(연속)신호

AC24V 유전압 a 접점
HOLD(연속)신호

DV24V 유전압 a+a 접점
PULSE(순간)신호

AC24V 유전압 a+a 접점
PULSE(순간)신호

AC24V 유전압 a+a 접점
PULSE(순간)신호

C
hi
le
r-

H
ea

te
r

co
nt

ro
l 
P
an

ne
l
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제어판

>> 제어반 (외부배선접속도)
리
모
트
콘
트
롤

(옵
션
)

냉
온
수
기
제
어
판

1. 본 그림은 냉온수기 제어반과 부대설비에 관련된 배선을 표시합니다.  
2. 입력신호는 필요한 신호를 선택하여 이용하여 주십시오. 이 경우 제어반 내의 단격선을 제거

하여 주십시오. 입력신호에는 24V가 인가되어 있습니다.  
3. 원거리 발정지령은 신호 종류에 따라 배선 방법이 차이가 있습니다. 본 그림의 기재 예는 표

준사양 우전압 A접점+B접점입니다. 특별사양의 경우는 별도「원거리 발정지령 회로도」에 따
라 배선하여 주십시오. 단 리모트판넬을 사용할 경우에는 통신케이블에 따라 원거리 발정을
행하기 때문에 이단자는 배선이 필요하지 않습니다.  

4. 출력신호는 필요한 신호를 선택하여 이용하십시오. 출력릴레이판의 용량은 AC250V, 3A(저항
부하)입니다.  

5. 출력신호의 선택에 대하여
① 운전지령중에 설정의 절환 뿐만 아니라, 원거리 운전중에도 출력하는 일도 가능합니다. 
② 연소중 신호를 대신하여 설정의 절환 뿐만 아니라, 희석중 신호(희석중 ON)를 선택하는일

도 가능합니다. 공장 출하시의 설정은 연소중 신호출력입니다.
③ 운전중 신호는 절환 뿐만 아니라, 희석운전을 포함하지 않은 설정도 가능합니다. 공장 출하

시의 설정은 희석운전을 포함합니다.
④ 프리 알람 신호에 대신하여 설정의 절환 뿐만 아니라 원거리 조작 중 신호(원거리 조장중

ON)를 선택하는 일도 가능합니다.  
6. 보조 기동력반에 연결되는 배선에 대하여
① 희석운전용 타이머 회로는 냉온수기 제어반에 표준장비로 되어 있습니다.

② 난방운전시, 냉각수펌프 및 냉각탑팬의 운전지령은 자동적으로 해체됩니다.
③ 냉가탑팬 발정제어회로는 표준장비로 되어 있습니다.(온도센서포함.)
④ 동절기의 동결방지운전(냉온수펌프의 운전)회로는 표준장비로 되어있습니다. (온도센서포

함)
⑤ 보조기 운전지령용 출력릴레이 기판의 용량은 AC250V,3A입니다.(저항부하)
⑥ 펌프인터록 신호는 DC24V10MA의 전압이 인가되어 있습니다.  

7. 200V계와 약전류계는 동일배관내에 들어가게 각각배선하여 주십시오.  
8. 입력신호(무전압의 원거리 발정지령포함) 및 인터록 신호는(shield)선을 사용하여 접지하시고,

유도전압이 걸리지 않게 하여 주십시오. 
9. 단자함의 접지는 필히 시공하여 주십시오. 또 전원을 접지하는 경우에는 S상이 접지상이 되도

록 시공하여 주십시오.  
10. 리모트판넬 및 대수제어반의 배선에 대해서는 별도 사양서를 참조하시기 바랍니다.  
11. 통신케이블은 일본전선(JCS제364호)JKEV-SO.9□X1P 규격의 약전계장용케이블 JC  또 시

공시에는 아래사항을 유의하여 주십시오.  
① 통신케이블의 최대 연장거리는 500m 이내로하여 주십시오. 
② 통신케이블의 유극성입니다. 극성에 주의하여 주십시오. 
＊계장시공예 단자번호 RS3---백색케이블을 접속 단자번호 RS4--흑색케이블을 접속
③ (Shield)는 필히 SLI단자에 접속하여 주십시오. 접지는 리모프판넬측이나 제어반측 한쪽방

향으로 취하여 주십시오.
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EBARA 이중효용 흡수식 냉동기
RFW시리즈 증기소비율 3.5kg /(h·USRT)
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1. 이단흡수이단증발사이클

2. 열교환기의 PLATE화
드레인 열회수기(소형압력용기) 냉매

드레인열회수기

냉매드레인열회수기

용액열교환기(타기종채용있음)

3. 고온재생기 튜브의 SUS 스트레이트
(STRAIGHT)화

⊙ 한대로 냉동용량 530~1500USTR에 대응

⊙ 두대로 냉동용량 1060~3000USTR에 대응
예) 1000USRT의 요구에 대하여

RFW106N8WE : 7000L×5000W×3500H  

RFW100N15E : 7200L×3250W×4200H  

RFW100L12E : 8100L×2900W×4000H  

RFW100K10E : 9200L×2700W×3700H 

4종류에서 고객의 반입조건, 설치조건 등에 따라 선택
할 수 있습니다.

>> 신규채용기술

>> 다양한 장비선택기준

RFW형 시리즈

1. 증기소비율 3.5KG/CH.USRT)
SINGLE 형 : 530~1,500USRT  
TWIN 형 : 1,000~3,000USRT

2. 냉수, 냉각수 대온도차 사양
표준사양 냉수 14/6℃ 냉각수 32/40℃일때 수치입니다.

3. 본체길이는 3종류
냉동기 길이 : K형 9m급, L형 8m,급 N형 7m 급

폭 : Single형과 Twin형

4. 고기능 마이콤반의 채용
TOUCH PANEL식, LCD표시에 의거 제작과 관리가

용이

시스템의 신뢰성(고장방지기능) 

운전관리의 에너지 효율화(내부사이클의 온도, 운전상

태의 TREND 와 PANEL의 표시가 가능

>> RFW시리즈의 특징

종전모델

4.3 3.9 3.6

3.5

냉매냉각기추가

냉매드레인열교환추가
흡수기증발기 KA값변경

사이클FLOW의 최적화 2단 AE 열회수효율향상
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RFW시리즈의 형식과 냉동능력

>> K형 길이 9m 급

RFW형

냉 동 능 력

냉

수

냉

각

수

증
기

전

원

장
비
치
수

중량

TUBE교체 SPACE

입출구온도
유량
얍력손실
배관구경
패스수
입출구온도
유량
얍력손실
배관구경
패스수
소비량
입구배관경
드레인출구배관경
전원
전원용량
냉매펌프
용액펌프 1
용액펌프 2
용액스프레이펌프L
용액스프레이펌프4
보조기기

외형치수

반입최대치수

기기간격
최대반입중량
운전중량

SINGLE TWIN

주1)공기증기압력은 8kgf/㎠입니다. 증기가 이 압력 및 온도를 초과할 경우에는 감압, 감온하여 공급하여 주십시오.  
주2)냉수의 최고 사용압은 8kgf/㎠, 오염계수는 0.0001㎡h℃/㎉, 냉각수의 최고사용압은 8kgf/㎠, 오염계수는 0.0001㎡h℃/㎉로 합니다.

080K8E 100K10E 125K12E 150K15E 160K8WE 200K10WE 25012WE 300K15WE
{usrT} 800 1000 1250 1500 1600 2000 2500 3000
℃ 14→6℃

㎥/h 302 378 473 567 605 756 945 1134
kPa 98 95 96 97 105 103 104 105
A(㎜) 250 250 300 300 250×2 250×2 300×2 300×2

4 4 4 4 4 4 4 4
℃ 32→40℃ 유량

㎥/h 512 640 800 960 1024 1280 1600 1920
kPa 92 92 92 92 96 96 96 96 
A(㎜) 300 300 350 400 300×2 300×2 350×2 400×2

2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1
kg/h 2800 3500 4375 5250 56000 7000 8750 10500
A(㎜) 100 100 125 125 100×2 100×2 125×2 125×2  
A(㎜) 50 50 50 50 50×2 50×2 50×2 50×2
VX㎐ 200×50/60,220×60
kVA 45 46 46 53 87 91 91 105
kW 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75×2 0.75×2 0.75×2 0.75×2
kW 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5×2 5.5×2 5.5×2 5.5×2  
kW 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5×2 1.5×2 1.5×2 1.5×2
kW 3.2 3.2 3.2 5.5 3.2×2 3.2×2 3.2×2 5.5×2
kW 0.75 1.5 1.5 1.5 0.75×2 1.5×2 1.5×2 1.5×2
kW 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75×2 0.75×2 0.75×2 0.75×2

L1(㎜) 9200 9200 9300 9400 9500 9500 9700 9900
W1(㎜) 2500 2700 2900 3250 5000 5400 5800 6500
H1(㎜) 3300 3500 3800 4050 3300 3500 3800 4050
L2(㎜) 9200 9200 9300 9400 9500 9500 9700 9900 
W2(㎜) 2500 2700 2900 3250 2500 2700 2900 3250
H2(㎜) 2725 2875 3130 3330 2725 2875 3130 3330
W3(㎜) --- --- --- --- 2500 2700 2900 3250

t 22 25 29 33 22 25 29 33
t 41 47 55 62 82 94 110 132  

LT(㎜) 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800
WT1(㎜) 1160 1200 1350 1460 1160 1200 1350 1460
WT2(㎜) 870 1050 1200 1300 870 1050 1200 1300

K형 single

L형 single

N형 single

N형 twin

L형 twin

K형 twin
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외형치수

>> RFW형(SINGLE 형) 

>> L형 길이 8m급

RFW형

냉 동 능 력

냉

수

냉

각

수

증
기

전

원

장
비
치
수

중량

TUBE교체 SPACE

입출구온도
유량
얍력손실
배관구경
패스수
입출구온도
유량
얍력손실
배관구경
패스수
소비량
입구배관경
드레인출구배관경
전원
전원용량
냉매펌프
용액펌프 1
용액펌프 2
용액스프레이펌프L
용액스프레이펌프4
보조기기

외형치수

반입최대치수

기기간격
최대반입중량
운전중량

SINGLE TWIN

주3) 증기드레인의 배출온도는90℃이하입니다. 드레인출구배관압은 0.5kgf/㎠이하가 되게 설계하고 주십시오.  
주4) 성능, 기능에 대하여는 JSB8622에 근거하 습니다

고온재생기
증기입구

증기드레인출구

냉각수입구

흡수기

평면도최대폭

LT(TUBE 삽입을 위한 공간, 반대측도가능)

최대길이(반입최대치수)

냉각수출구

냉수입구

냉수출구

반
입
최
대
높
이

최
대
높
이

증발기

응축기

조작반

반입최대치수

증발기

흡수기

저온재생기

064L8E 080L10E 100L12E 120L15E 128L8WE 160LTOWE 200L12WE 240L15WE
{USRT} 640 800 1000 1200 1280 1600 2000 2400  

℃ 14→6℃
㎥/h 242 302 378 454 484 605 756 907
kPa 62 61 61 62 70 68 69 70
A(㎜) 250 250 300 300 250×2 250×2 300×2 300×2

4 4 4 4 4 4 4 4 
℃ 32→40℃

㎥/h 410 512 640 768 819 1024 1280 1536
kPa 64 63 63 63 68 67 67 67  
A(㎜) 300 300 350 400 300×2 300×2 350×2 400×2

2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 
kg/h 2240 2800 3500 4200 4480 5600 7000 8400
A(㎜) 100 100 125 125 100×2 100×2 125×2 125×2
A(㎜) 50 50 50 50 50×2 50×2 50×2 50×2
VX㎐ 200×50/60,220×60  
kVA 40 44 46 46 79 86 90 90  
kW 0.4 0.4 0.4 0.48 0.4×2 0.4×2 0.4×2 0.45×2 
kW 3.7 5.5 5.5 5.5 3.7×2 5.5×2 5.5×2 5.5×2 
kW 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5×2 1.5×2 1.5×2 1.5×2 
kW 2.2 3.2 3.2 3.2 2.2×2 3.2×2 3.2×2 3.2×2  
kW 0.75 0.75 1.5 1.5 0.75×2 0.75×2 1.5×2 1.5×2  
kW 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75×2 0.75×2 0.75×2 0.75×2

L1(㎜) 8000 8000 8100 8200 8200 8200 8300 8500
W1(㎜) 2500 2700 2900 3250 5000 5400 5800 6500
H1(㎜) 3300 3500 3800 4050 3300 3500 3800 4050
L2(㎜) 8000 8000 8100 8200 8200 8200 8300 8500
W2(㎜) 2500 2700 2900 3250 2500 2700 2900 3250
H2(㎜) 2725 2875 3130 3330 2725 2875 3130 3330
W3(㎜) ---- --- --- --- 2500 2700 2900 3250

t 19 22 26 29 19 22 26 29  
t 36 41 48 54 72 82 96 108 

LT(㎜) 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
WT1(㎜) 1160 1200 1350 1460 1160 1200 1350 1460
WT2(㎜) 870 1050 1200 1300 870 1050 1200 1300
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외형치수

주5) 냉수, 냉각수 및 증기드레인의 수질은 일본냉동공조공업회의 수질가이드라인 (JRA-GL-OZ-1994)에 근거를 두었습니다.  
주6) 이중 효용 흡수 냉동기의 고온재생기 증기실은 제2종 압력용기에 적용됩니다.

>> RFW-W형(TWIN형)

>> N형 길이 7m급

RFW형

냉 동 능 력

냉

수

냉

각

수

증
기

전

원

장
비
치
수

중량

TUBE교체 SPACE

입출구온도
유량
얍력손실
배관구경
패스수
입출구온도
유량
얍력손실
배관구경
패스수
소비량
입구배관경
드레인출구배관경
전원
전원용량
냉매펌프
용액펌프 1
용액펌프 2
용액스프레이펌프L
용액스프레이펌프4
보조기기

외형치수

반입최대치수

기기간격
최대반입중량
운전중량

SINGLE TWIN

증기입구

냉각수입구

TUBE 삽입을 위한 공간 (반대측도가능)

냉각수출구
냉각수출구

냉수입구

냉수출구

냉수출구

반
입
최
대
높
이

053N8E 066N10E 083N12E 100N15E 106N8WE 132N10RE 166N12WE 200N15WE
{USRt} 530 660 830 1000 1060 1320 1660 2000  

℃ 14→6℃
㎥/h 200 250 314 378 401 499 627 756 
kPa 44 43 44 44 52 51 52 52  
A(㎜) 250 250 300 300 250×2 250×2 300×2 300×2

4 4 4 4 4 4 4 4  
℃ 32→40℃

㎥/h 339 422 531 640 678 845 1062 1280
kPa 48 48 48 48 52 52 52 52  
A(㎜) 300 300 350 400 300×2 300×2 350×2 400×2

2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1
kg/h 1855 2310 2905 3500 3710 4620 5810 7000
A(㎜) 100 100 125 125 100×2 100×2 125×2 125×2
A(㎜) 50 50 50 50 50×2 50×2 50×2 50×2
VX㎐ 200×50/60,220×60  
kVA 33 44 44 46 65 86 86 90  
kW 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4×2 0.4×2 0.4×2 0.4×2  
kW 3.2 3.7 5.5 5.5 3.2×2 3.7×2 5.5×2 5.5×2 
kW 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5×2 1.5×2 1.5×2 1.5×2 
kW 2.2 3.2 3.2 3.2 2.2×2 3.2×2 3.2×2 3.2×2  
kW 0.75 0.75 0.75 1.5 0.75×2 0.75×2 1.5×2 1.5×2
kW 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75×2 0.75×2 0.75×2 0.75×2

L1(㎜) 7000 7000 7100 7200 7000 7100 7200 7300  
W1(㎜) 2500 2700 2900 3250 5000 5400 5800 6500
H1(㎜) 3300 3500 3800 4050 3300 3500 3800 4050
L2(㎜) 7000 7000 7100 7200 7000 7100 7200 7300
W2(㎜) 2500 2700 2900 3250 2500 2700 2900 3250
H2(㎜) 2725 2875 3130 3330 2725 2875 3130 3330
W3(㎜) --- --- --- --- 2500 2700 2900 3250

t 17 20 23 26 17 20 23 26  
t 31 36 42 48 62 72 84 96  

LT(㎜) 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
WT1(㎜) 1160 1200 1350 1460 1160 1200 1350 1460
WT2(㎜) 870 1050 1200 1300 870 1050 1200 1300

반입최대치수
고온재생기

저온재생기

최대폭
냉각수입구

최
대
높
이

조작반

최대길이(반입초대치수)

평면도


